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1 Lage 

Der Probebühnenkomplex befindet sich im Gewerbegebiet Hauptstr. 13 in 10317 Berlin Lichtenberg. 

Nächste Haltestellen  50m:  Gustav-Holzmann-Str. (Tram Linie 21) 

 2km:  S Ostkreuz  

 

Abbildung 1: Zugang Probebühnen 

 

Abbildung 2: Route vom S Ostkreuz (2km) 
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2 Kontakt 

2.1 Probebühne 

 Rufnummer 030 36500492 
 

2.2 Technische Bereiche 

 

Einwahl: 030 20221 -0 

Technische 
Direktion 

Thomas Kirsten, Technischer Direktor -337 
Cornelia Fabian, Mitarbeiterin -335 
Joachim Hering, Assistent des Techn. Direktors -336 
Fax -333 
Email technik@gorki.de 

Ausstattung 
Magda Willi, Leitung -326 
Bühnenbildassistenz -328 

Technik 
Robert Rammelt, Technischer Produktionsleiter, 
Leiter der Bühnentechnik 

-330 

Beleuchtung Pierre Stolper, Abteilungsleiter -317 
Ton Christopher von Nathusius, Abteilungsleiter -334 

Requisite Jens Gebhardt, Abteilungsleiter -329 
Maske Paula Karer, Abteilungsleiterin -363 

Ankleider Andrea Schulz, Abteilungsleiterin -227 
 

2.3 Theaterwerkstätten 

 

Werkstattleitung 

Marcus Trettau, Leiter der Werkstätten -601 
Peter Mayer, Stellvertretender Leiter der Werk-
stätten 

-602 

Fax -603 
Kostüm  

(mit Fundus) 
Thomas Mache,  Leitung Kostümabteilung -701 
Fax -702 
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3 Grundrisse 

 

Abbildung 3: Probebühne 1 
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Abbildung 4: Probebühne 2 
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Abbildung 5: Probebühne 3 
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4 Ausstattung 

Probebühne 

1 

259m² 

Drehscheibe 

(Ø 8,95 m) 

Portalöffnung(Mauerportal)  

in Originalbreite: 7,09m 

Decken-Truss für Bühne und  

Beleuchtung (max. 50kg Punktlast, 

keine dynamischen Lasten) 

Probebühne 

2 

264m² 

Drehscheibe 

(Ø 8,95 m) 

Portalöffnung(Mauerportal) 

 in Originalbreite: 7,09m 

Decken-Truss für Bühne und  

Beleuchtung (max. 50kg Punktlast, 

keine dynamischen Lasten) 

Probebühne 

3 

150m² 

  

Decken-Truss für Bühne und  

Beleuchtung (max. 50kg Punktlast, 

keine dynamischen Lasten) 

 

 

 

 

 


